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 وسایل لازم
١.  ٦عدد لیوان یک بار مصرف 

٢. ٢ عدد نی تاشو یا یک نی تاشو و یک نی ساده
٣. چسب حرارتی 

٤. قیچی
  ٥. میخ یا میلۀ فلزی(می توانید از یک هویه داغ نیز استفاده کنید)ه
٦. فندک 
 ٧. یک عدد لوله شیشه ای یا پلاستیکی که یک سر آن بسته باشد. 
 (طول آن از لیوان کوتاه تر باشد) در صورتی که طول آن کوتاه تر نبود

یا آن را به طول مورد نظر ببرید یا از لیوان بلندتر استفاده کنید.ه
٨. تیغ یا کاتر

میخ یا میلۀ فلزی را با فندک داغ کنید. 
 با میخ داغ در کف لیوان سوراخی به قطر نی ایجاد کنید. این کار 

 را برای چهار لیوان تکرار کنید. (می توانید از نوک هویه نیز
استفاده کنید)ه

نی صاف را کوتاه تر از اندازه لیوان برش بزنید.ه
 نی صـاف را در سـوراخ کف یکی از لیـوان ها طوری تعبیـه کنیـد که
 ارتفاع آن از دهانه لیوان حدود ٢ سانتی متر پايين تر باشد و انتهای
 دیگر نی حداقل یک سانتی متر از کف لیوان بیرون زده باشد. اطراف

نی را با چسب حرارتی کاملاً آب بندی کنید.ه

 لیــوان دیگــری را بــه صــورت وارونــه زیــر لیوانــی کــه نــی صــاف
 در آن تعبیــه کردیــد طــوری قــرار دهیــد کــه نــی از ســوراخ کــف
 آن عبــور کنــد. ســپس دو لیــوان را بــا چســب حرارتــی بــه هــم

بچسبانید.ه

 لیوان سوم را در زیر دو لیوان 
 قرار دهید و محل ارتباط را با
چسب حرارتی محکم کنید.ه
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ــه ــورت وارون ــه ص ــری را ب ــوان دیگ  لی
 زیــر لیوانــی کــه نــی تاشــو در آن
 تعبیــه کردیــد طــوری قــرار دهیــد کــه
ــد. ــور کن ــف آن عب ــوراخ ک ــی از س  ن
چســب بــا  را  لیــوان  دو   ســپس 

حرارتی به هم بچسبانید.ه

 لیوان سوم را در زیر دو لیوان قرار دهید و
محل ارتباط را با چسب حرارتی محکم کنید.ه

 در هر دو لیوان تا بالای نی ها مایع بریزید. ه

نی  تاشـــو را کوتاه تـر از ارتفاع لیـوان برش بزنید.ه
 نــی تاشــو را در انتهــای لیــوان ســوراخ شــده طــوری قــرار دهیــد که
 حــدود یــک ســانتیمتر از لیــوان بیــرون بیایــد. دور نــی را با چســب

حرارتی محکم کنید.ه
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 در لیوانی که نی خمیــده هسـت مایع 
 به طــور کامــل تخلیـه می شـود اما در
 لیوانـی که نی صاف وجـود دارد مایع تا
 جایی تخلیه می شـود که هم ارتفاع نی
 قـرار گیرد. از آنجـا به بعـد تخلیه مایع

        قطع می شود.ه
 حال لوله یک سر بسته را بصورت وارونه
 بـر روی نی صاف قرار دهیـد و نتیجه را
 ببینیـد. آنچـه تجربـه کردیـد مشـابه
 اتفاقی است که در سیفون ها می افتد.ه
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